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RESTAURO DEL CAMPANILE
DELLA CHIESA DI TORRE DEL LAGO

IL CAMPANILE UN SIMBOLO RELIGIOSO E DEL PAESE

In questi giorni abbiamo concluso i
lavori di ristrutturazione del cam-
panile e possiamo finalmente inau-
gurarlo. Il campanile ¢ un edificio
legato alla chiesa e alla liturgia che
in essa si svolge, ha dunque un va-
lore religioso. C’¢ chi dice che la
messa della domenica comincia
con il suono delle campane. Puo
sembrare esagerata questa espres-
sione, ma in qualche modo le cam-
pane sono la voce di Dio che chia-
ma gli uomini e le donne che cre-
dono in Dio, ad incontrarlo
nell’Eucarestia. Il suono delle cam-
pane poi, accompagna la nostra
vita nei momenti di festa, quando
nasciamo, quando ci sposiamo,
quando facciamo figli, quando Dio
si fa vicino a noi con i sacramenti,
e anche quando moriamo. Ma il
campanile scandisce anche le ore del giorno, un tempo suonando il mezzo-
giorno, la gente che lavorava nei campi comprendeva che era il momento
di fare pausa, riposarsi e mangiare.

Il nostro campanile pero ¢ legato anche ad alcuni momenti della storia di
Torre del Lago, gli sfollati ai tempi della guerra si ricordano di aver visto il
campanile che veniva abbattuto, ma si ricordano anche dei tempi della rico-
struzione dopo la guerra. Il campanile ha assistito anche alla tragica morte
di un sacerdote (don Ettore Raffaelli), morto in un incidente stradale pro-
prio davanti al campanile, e una lapide posta a suo tempo sul campanile ci
ricorda di questo evento. Quindi la vita del campanile ¢ legata alla vita del
paese.

Il campanile € un edificio simbolico, a Torre del Lago € posto al centro del
paese all’incrocio delle due strade principali, lo vediamo in modo chiaro
anche a distanza. Negli anni passati in cui il degrado del campanile si vede-
va ad occhio nudo anche a distanza, non ¢ stato un buon biglietto da visita




per chi arrivava nel nostro paese che peraltro ha vocazione turistica.
Per questo pensiamo che i lavori di restauro del campanile non sono
solo un fatto religioso, ma un segno bello per il paese. Ristrutturando il
campanile si ¢ semplicemente valorizzato la sua bellezza semplice,
crediamo che anche il nostro territorio sia un luogo di grande bellezza
che aspira ad essere valorizzato sempre di piu.

Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto economicamente la par-
rocchia in questi lavori, in modo particolare la Fondazione della Cassa
di Risparmio di Lucca, e le persone del paese che in questi mesi hanno
dato e che daranno il loro contributo.

Don Leonardo e Don Gilberto

CENNI DI STORIA

A Don Ettore Raffaelli si deve la ricostruzione del campanile, demolito
dai tedeschi prima della ritirata I'8 settembre del 1944. Il campanile &
stato ricostruito su progetto del genio civile nell’lambito delle ricostru-
zioni post belliche e inaugurato il 7 settembre del 1951, il giorno prima
della consacrazione della chiesa ricostruita avvenuta I'8 settembre
1951, esattamente sette anni dopo che il campanile fu distrutto. Nei
primi anni ottanta del novecento don Fosco Orlandi fece eseguire di-
versi lavori di restauro della chiesa e del campanile, come la messa in
opera dell’'orologio sul lato sud, I'impermeabilizzazione della copertu-
ra, la sistemazione dei colonnini della cella campanaria e del corona-
mento e la pittura delle facciate. Da allora piu niente & stato fatto fino
ad oggi se non sporadici lavori di messa in sicurezza di parti di intonaco
distaccate dal supporto e precipitate a terra.

La cella campanaria ripulita dal gua-
no dei piccioni e chiusa con la rete

Il tetto del campanile

IL RESTAURO

Apertura del cantiere di restauro con montaggio del
ponteggio: 16 giugno 2020.

Inizio effettivo dei lavori: 20 luglio 2020.

Fine della pittura della facciata del campanile: 21 no-
vembre.

Fine dello smontaggio del ponteggio: 11 dicembre.
Fine dei lavori: 18 dicembre.

11 progetto di restauro del campanile € stato concertato
con la soprintendenza in un dialogo continuo che si ¢
protratto durante le fasi di cantiere e continua tutt’ora
che ci si appresta a vederne i risultati. Molti sono stati
gli attori del progetto e del restauro che si sono alter-
nati portando ognuno la propria esperienza cosi da
portare avanti un lavoro corale, di squadra.

Le superfici del campanile sono state lavare con idro-
pulitrice per togliere i deteriogeni organici, le parti
incoerenti dell’intonaco nonché la pittura al quarzo.
La pelle esterna del manufatto, ’intonaco, ¢ stata ripa-
rata con una malta traspirante che ha un modulo elasti-
co compatibile con i supporti in opera. I colori sono
stati riprodotti con la tecnica della velatura in piti mani
in modo da evitare I’effetto cartonato che si puo avere
su grandi superfici uniformi. La pittura utilizzata, ai
silicati di potassio, € traspirante e ha la stessa resa
estetica della pittura a calce ma ha una capacita di te-
nuta del colore superiore nel tempo. Le parti di ce-
mento armato del coronamento e della cella campana-
ria sono state ripristinate. Sono state fatte le opere di
impermeabilizzazione di tutte le superfici piane piu o
meno aggettanti rispetto al filo della facciata.

La cella campanaria ¢ stata ripulita dal guano dei pic-
cioni ed ¢ stata installata la rete, all’interno degli archi
in modo che sia poco visibile dall’esterno, per impe-
dirne I’accesso in futuro. Sono stati restaurati i quattro
orologi, sostituito un vetro rotto, ripitturate le lancette
e i numeri dei quadranti. Le campane e la struttura di
sostegno sono state restaurate. Il campanile € stato
illuminato dall’interno con fari al led che proiettano
luce indiretta sulle superfici visibili dall’esterno. I
quattro orologi sono stati illuminati uniformemente
con strisce al led che seguono la circonferenza.

A terra il campanile ¢ stato liberato sui quattro lati da
aggiunte fatte successivamente al suo impianto, i due
cancelli sono stati uniformati nel disegno, staccati dal-
la muratura del campanile e resi indipendenti.

1l campanile prima dei
lavori di restauro



